
LRCR / LSCR 

โคมติดยาวตอเน่ือง Continuous Row L
Recessed / Surface Fluorescent

•  ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงคุณภาพสูง               
•  ความหนาเหล็ก :

•  ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดลอค Rotary-Lock
•  แผน Reflector สะทอนแสงดานบนเหนือหลอด ทําดวยอลูมิเนียม

ป ั ื้ โ ิ ิ์ ีใ  ื ั ี้

 T8: หนา 0.8 mm. T6: หนา 0.6 mm.
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Mจากประเทศเยอรมัน เนือโลหะบริสุทธิ 99.85% มีใหเลือกดังนี

 MR87: ประสิทธิภาพการสะทอนแสง  Reflectance 87% 
 MR95: ประสิทธิภาพการสะทอนแสง  Reflectance 95% 
 SR84: แบบซาตินดาน Satin Matt Aluminium, Reflectance 84%

  รปแบบตัวโคมมีใหเลือก ดังน้ี
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LSCR-236

•  รูปแบบตวโคมมใหเลอก ดงน
•  แบบติดฝงฝา ทีบาร T-Bar หรือ ฝาฉาบเรียบ M-Bar
 LRCR-M: โคมฝงฝาตะแกรงเงา  Mirror Double Parabolic 87% 
 LRCR-S: โคมฝงฝาตะแกรงดาน Satin Matt Double Parabolic

•  แบบติดลอยหรือติดแขวน Surface or Suspended Mounting
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  แบบตดลอยหรอตดแขวน Surface or Suspended Mounting
 LSCR-M: โคมติดลอยตะแกรงเงา  Mirror Double Parabolic 87% 
 LSCR-S: โคมติดลอยตะแกรงดาน Satin Matt Double Parabolic R

OO
NLUMITRON: LRCR

LUMITRON REF หลอด L1 L2 W1 W2 H
LRCR-M-218 2X18W 615 640 195 220 105
LRCR-M-236 2X36W 1,220 1,245 195 220 105
LRCR-S-218 2X18W 615 640 195 220 105
LRCR-S-236 2X36W 1,220 1,245 195 220 105
LSCR-M-218 2X18W 615 - 220 - 105LSCR M 218 2X18W 615 220 105
LSCR-M-236 2X36W 1,220 - 220 - 105
LSCR-S-218 2X18W 615 - 220 - 105
LSCR-S-236 2X36W 1,220 - 220 - 105
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