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LUMITRON REF. H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) D1 (mm) D2 (mm) A B C T �������ก	
���
 (Kg)
LMSP-2.5-SR-60 2,500 1,000 500 60 114 250 200 22 15 21.5
LMSP-3.0-SR-60 3,000 1,000 500 60 114 250 200 22 15 25.5
LMSP-3.5-SR-60 3,500 1,500 500 60 114 250 200 22 15 30.0
LMSP-3.0-SR-76 3,000 2,000 500 76 114 250 200 22 15 30.0
LMSP-3.5-SR-76 3,500 2,000 500 76 114 250 200 22 15 35.0
LMSP-4.0-SR-76 4,000 2,000 500 76 114 250 200 22 15 40.0
LMSP-5.0-SR-76 5,000 2,000 500 76 114 250 200 22 15 50.0
LMSP-6.0-SR-76 6,000 2,000 500 76 114 400 300 30 20 60.0
LMSP-5.0-SR-114 5,000 2,000 500 114 140 400 300 30 20 53.5
LMSP-6.0-SR-114 6,000 2,000 500 114 140 400 300 30 20 64.2
LMSP-7.0-SR-114 7,000 2,000 500 114 140 400 300 30 20 74.9
LMSP-8.0-SR-114 8,000 2,000 500 114 140 500 350 30 20 85.6
LMSP-9.0-SR-114 9,000 2,000 500 114 140 500 350 30 20 96.3
LMSP-10-SR-114 10,000 2,000 500 114 140 500 350 30 20 107.0
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