
ESTERNI
OUTDOOR

Lampade fluorescenti compatte. - Compact Fluorescent lamps.

• Corpo in pressofusione di alluminio
• Vetro di protezione atermico
• Gruppo di alimentazione inserito

nell’apparecchio
• Verniciato in polveri con

pretrattamento speciale per esterni
• Basetta in nylon F.V.
• Montaggio rivolto verso l’alto o il

basso (limitatamente al tipo di
lampada)

• Gehäuse aus Aluminium-Druckguß
• Eingebautes Vorschaltgerät
• Pulverbeschichtet mit spezielle

Behandlung für Außenanwendung
• Wandbefestigung aus nylon F.V.
• Athermisches Sicherheits glas
• Montage nach Oben oder nach Unten

(genäß den Lenchtmitle)

• Housing of die-cast aluminium
• Integral control gear
• Powder coated with special treatment

for outdoor use
• Nylon F.V. wall mounting plate
• Athermic protection glass
• Upward or downward installation

(depending on the type of lamp)

• Corps en fusion d’aluminium
• Alimentation incorporée
• Peinture époxy avec prétraitement

pour l’extérieur
• Base en nylon F.V.
• Verre de protection athermique
• Montage vers le haut ou le bas (dans

les lamites du type de lampe)
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KgCODICE
CODE

LAMPADE
LAMPS

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

N.B.: *Solo con orientamento indiretto
N.B.: *Only indirect position

QUARTO DI SFERA - QUARTER SPHERE

Ne E8010 *
1,80

Ne E8011 *
3,30

Ne E8012
2,20

Ne E8013
2,40

Ne E8014
2,20

Ne E8015
2,40

Ne E8018
2,40

EMERGENZA
EMERGENCY
SA= sempre acceso
SA= always on
Flusso luminoso in emergenza: 25%
Autonomia in emergenza:1 ora
Luminous flux in emergency
function: 25%
Operating time in emergency
function: 1 hour

Lampade ad alogenuri metallici e alogene. - Metal halide and halogen lamps.
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IP 65

HDG 300W
R7s

MD 70W
Rx7s

FSQ 2x26W
G24d3

FSQ 1x26W
G24d3

FSQ 1x18W
G24d2

FSQ 2x18W
G24d2

FSQ 2x18W
G24q2

IP 65


