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Flood Light IP65, 150-400W
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HPS-DE 250W 25,500 2,000K FC2

HPS-DE 400W 48,000 2,000K FC2

MH-DE 250W 20,000 3,000-5,100K FC2

MH-DE 400W 36,000 4,200-5,200K FC2
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HPS-T 250W 27,000 2,000K E40

HPS-T 400W 48,000 2,000K E40

MH-T 250W 21,000 4,000-5,200K E40

MH-T 400W 36,000 4,000-5,200K E40
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MV 250W 13,000 4,000K E40

MV 400W 22,000 4,000K E40

HPS-T 250W 27,000 2,000K E40

HPS-T 400W 48,000 2,000K E40

MH-T 250W 21,000 4,000-5,200K E40

MH-T 400W 36,000 4,000-5,200K E40
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HPS-T 250W 27,000 2,000K E40

HPS-T 400W 48,000 2,000K E40

MH-T 250W 21,000 4,000-5,200K E40

MH-T 400W 36,000 4,000-5,200K E40
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�  ก��-ก�����*�������(�� Safety Tempered Glass
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� ��.�4�� DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993

�  IP 65, Class I

WA: Wide Asymmetrical

WS: Wide Symmetrical 

NA: Narrow Asymmetrical

NS: Narrow Symmetrical

NB1: Narrow Beam-1

NB2: Narrow Beam-2
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