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LMDL – 146

Recessed Downlight

ใชในบริเวณท่ีมีเพดานสูง เชน ทางเขาอาคาร โรงแรม ศูนย • ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium สีเงิน L
U
M

ประชุม หางสรรพคา และอ่ืน ๆ
• ตัวโคมทําดวยโลหะ พนดวยสีฝุนอบแหง
•  Housing ขั้วหลอดทําดวย Die Cast  Aluminium

•  หลอดลอยอยูลึกดานบน เพื่อใหแสงท่ีนุมนวล
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass 
• สีของโคม: ขาว, ดํา
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LMDL-146A Cut-out 145mm LMDL-146B Cut-out 150mm 
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LUMITRON REF. หลอด ลเมน มมแสง ขั้ว

LMDL-146C Cut-out 160mm LMDL-146D Cut-out 150mm 
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LUMITRON REF. หลอด ลูเมน มุมแสง ขว

LMDL-146A  LMDL-146B
LMDL-146C  LMDL-146D

CDM-T 35W 3,300 12º, 24º, 36º, 60º G12
CDM-T 70W 6,600 12º, 24º, 36º, 60º G12

CDM-T 150W 14,000 12º, 24º, 36º, 60º G12


