
สําหรับพื้นท่ีท่ัวไป สํานักงาน บาน รานอาหาร คอนโดมิเนียม

LMDL – 7

L
Recessed Downlight

•  ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม Anodized สีเงิน
 LMDL-7-MR: แบบ Reflector สีเงินเงา
 LMDL-7-SB: แบบ Reflector สีเงินพนทราย
•  ตัวถังทําดวยเหล็กพนสีฝุนอบแหงหรือโลหะชุบซิงกกันสนิม
• กรณีหลอด MH ใชกลองบัลลาสตแบบวางแยก

L
U
M• Cut-out 185mm

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว
LMDL-7-100GLS GLS 100W 1,380 E27
LMDL-7-HAL HAL 100W-250W 1,500-4,350 E27

LUMITRON

M
ILMDL-7-PAR38 PAR38 80W, 100W, 120W E27

LMDL-7-13PLC PLC 13W 900 G24d
LMDL-7-18PLC PLC 18W 1,200 G24d
LMDL-7-26PLC PLC  26W 1,800 G24d
LMDL-7-32PLT PLT 32W 2,400 GX24q
LMDL-7-42PLT PLT 42W 3,200 GX24q
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LMDL - 9

LMDL-7-70MH MH 70W 5,300 E27
LMDL-7-100MH MH 100W 8,500 E27
LMDL-7-150MH MH 150W 14,250 E27
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โคมแบบตัวถังต้ืนเปนพิเศษสามารถใชกับกรณีมีพื้นท่ีบนฝาเพดาน
จํากัด เหมาะสําหรับบาน หางสรรพสินคา สํานักงาน โรงแรม และอ่ืน ๆ
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium คุณภาพสูง สีเงิน
• ตัวโคมทําดวยโลหะขึ้นรูปพนสีฝุนอบแหง
•  มีกระจกฝา Frosted Glass ดานหนาโคม
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•  สีขอบโคม: ขาว
•  ความสูงตัวโคมเพียง 102 mm, Cut-out  203mm LUMITRON

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ขั้ว
LMDL-9-13PLC PLC 13W 900 G24d
LMDL-9-18PLC PLC 18W 1,200 G24d
LMDL-9-26PLC PLC 26W 1 800 G24d
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LMDL 9 26PLC PLC 26W 1,800 G24d
LMDL-9-213PLC PLC 2x13W 2x900 G24d
LMDL-9-218PLC PLC 2x18W 2x1,200 G24d
LMDL-9-226PLC PLC 2x26W 2x1,800 G24d


