
LMWL - 1

โคมไฟติดผนังใหแสงออก 2 ทิศทาง Up & Down Light หรือ 1 ทิศทาง 
Down Light  ใชติดกับเสา ผนังอาคาร หรือ บริเวณทางเดิน อาคาร
สํานักงาน บาน โรงแรม และอื่น ๆ ใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี เลือกมุมไดคือ

-A: แบบ Down Light ทางเดียว แสงมุม 125º
-B: แบบ Down Light 125º + Up Light 27º
-C: แบบ Down Light 45º + Up Light 45º
-D: แบบ Down Light 27º + Up Light 27º

• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน  
• IP 65
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โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร

LMWL - 2

โคมไฟติดผนังใหแสงออก 2 ทิศทาง Up & Down Light ทั้งสองขึ้นและ
สองลง ใชติดกับเสา ผนังอาคาร หรือ บริเวณทางเดิน อาคารสํานักงาน 
โรงแรม และอื่น ๆ ใชไดทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• Anodized Aluminium Reflector คุณภาพดี
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน  
• สีของโคม: ขาว, ดํา, เงิน
• IP 65
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