
โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร

สําหรับใหแสงสวางบริเวณทางเดิน ทางเขาของอาคารตาง ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• Reflector ทําดวยอลูมิเนียมอยางดี เลือกการกระจายแสงไดคือ

WS: Wide Symmetrical แสงกวางสองลง
WA: Wide Asymmetrical แสงกวางสาดไปดานหนา

• สีของโคม: ขาว, ดํา
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket, IP 55

E27 / RX7s5,600HPS 70W

GX24q-31,800PLT 26W 

G12 / E27 / RX7s14,000MH 150W
RX7s15,000HPS 150W

Gx24q-3 / 42,400 / 3,200PLT 32W / 42W

LMWL-3L E276,300MV 125W

G12 / E27 / RX7s5,300MH 70W
G123,300MH 35W

G24d-2900 / 1,200PLC 13W / 18W

LMWL-3S
LMWL-3L

E273,800MV 80W

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

LMWL-3S 10-80W

LMWL-3L 10-150W

เหมาะสําหรับตกแตงผนังอาคาร เพื่อเพิ่มความสวยงาม เชน บริเวณ
ทางเดิน  ทางเขา  ระเบียง  ใชไดทั้ งศูนยประชุม  รีสอรท  โรงแรม 
หางสรรพสินคา คอนโดมิเนียม บาน และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง 
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass 
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• IP 65

RX7s6,800HPS-DE 70WLMWL-4-70HPS-DE
RX7s15,000HPS-DE 150WLMWL-4-150HPS-DE

11,250
5,200

ลูเมน

RX7sMH-DE 70WLMWL-4-70MH-DE
RX7sMH-DE 150WLMWL-4-150MH-DE

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

LMWL - 3

LMWL - 4


