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Recessed Downlight

LMDL - 141

Lหางสรรพสินคา พิพิธภัณฑ โรงแรม และอืน ๆ
• ตัวโคมทําดวยเหล็กพนสีฝุนอบแหง
•  ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม Anodized สีเงิน, สีทอง
•  หลอดวางเอียงและหลบอยูดานบน ชวยปองกันแสงแยงตา
• ปรับมุมของหลอดแนวตั้งได 0-45 องศา, แนวนอนได 0-358 องศา
• Cut out 163mm
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•  Cut-out 163mm
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LUMITRON REF. หลอด มุมแสง ขั้ว
LMDL-141-75PAR30 HAL-PAR30 75W 10°, 30° E27
LMDL-141-100PAR30 HAL-PAR30 100W 10°, 30° E27
LMDL-141-35CDM-R CDM-R 35W 10°, 30° E27
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LMDL – 142

LMDL-141-70CDM-R CDM-R 70W 10°, 40° E27 R
O

โคมดาวนไลท Wall Washer เหมาะสําหรับหองแสดงสินคา 
หางสรรพสินคา โรงแรม หองประชุม สํานักงาน และอ่ืน ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast  Aluminium พนสีฝุนอบแหง
•  ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม Anodized อยางดี
•  ปรับมุมของหลอดในแนวตั้งได 0-60 องศา
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• Cut-out 175mm

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน / มุมแสง ขั้ว
LMDL-142-100JC JC 100W 2,200 GY6.35
LMDL-142-150HAL HAL 150W 2,400 E27
LMDL-142-100QR111 QR111 100W 8°, 24°, 45° G53
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LMDL-142-75PAR30 PAR30 75W 10°-30° E27
LMDL-142-70CDM-T CDM-T 70W 6,600 G12
LMDL-142-150CDM-T CDM-T 150W 14,000 G12


