
L• สําหรับหางสรรพสินคา สํานักงาน โรงแรม รานอาหาร
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• ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียม Anodized อยางดี

Recessed Downlight
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• ตัวโคมขนาดเล็ก Die Cast  Aluminium พนสีฝุนอบแหง

LMDL – 167

•  กระจกนิรภัยทนความรอน (Safety Tempered Glass)

M
IWall washer

Cut-out 142mm
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REF. หลอด ลูเมน ขั้ว

LMDL-167

JC 100W 2,200 GY6.35
CDM-TM 20W 1,650 PGJ5
CDM-TC 20W 1,650 G8.5
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CDM-TC 35W 3,300 G8.5
CDM-TC 70W 6,400 G8.5
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LMDL - 170

LMDL-170B LMDL-170CLMDL-170A

REF. ขนาดโคม Ø หลอด ลูเมน ขั้ว

LMDL-170A 140mm

CDM-TC 35W 3,300 G8.5
CDM-TC 70W 6,400 G8.5
CDM-T 35W 3,300 G12
CDM-T 70W 6,600 G12
CDM T 35W 3 300 G12
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LMDL-170B 168mm CDM-T 35W 3,300 G12
CDM-T 70W 6,600 G12

LMDL-170C 200mm CDM-T 70W 6,600 G12
CDM-T 150W 14,000 G12


