
โคมขนาดเล็กและบางกะทัดรัด  ใชสองอาคาร  หางสรรพสินคา
โบราณสถาน โรงแรม ปายจราจร ปายโฆษณา และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวยอลูมิเนียมหลอ (Die Cast Aluminium) คุณภาพสูง 
พนสีฝุนอบแหง ทนตอการกัดกรอนไดดี ปองกันการเกิดสนิม
• ตัวสะทอนแสงทําดวยอลูมิเนียมเนื้อบริสุทธิ์ 99.98% ใหแสงกวางไม
สมมาตร (Wide Asymmetrical)
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลส
• ปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุนไดเปนอยางดี
• สามารถปรับหมุนโคมไดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง   
• สีของโคม: ดํา, ขาว
• มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 598-2-3-1993
• IP 65, Class I

 สวนประกอบเพิ่มเติม
-BD-VSL2: Barn Door (Visor)
-VL-VSL2: Vertical Louver-Glare Shield
-HL-VSL2: Horizontal Louver-Glare Shield
-HTG-VSL2: Hood แบบเฉียง + Safety Glass
-CF: Dichroic Color Filter: สีน้ําเงิน แดง เหลือง และเขียว 

VERSALUX  - 2

3,000-5,200
3,000-5,200

2,000
2,000 
3,000
3,000
3,000 

อุณหภูมิสี (K)
R7s2,600HAL-DE 150WVSL-2-150HAL-DE

RX7s11,250MH-DE 150WVSL-2-150MH-DE

R7s9,500HAL-DE 500WVSL-2-500HAL-DE
RX7s6,800HPS-DE 70WVSL-2-70HPS-DE
RX7s15,000HPS-DE 150WVSL-2-150HPS-DE
RX7s5,500MH-DE 70WVSL-2-70MH-DE

R7s5,000HAL-DE 300WVSL-2-300HAL-DE

ขั้วลูเมนหลอดLUMITRON REF.

โคมฉาย IP65, 70-150W


