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เหมาะสําหรับสํานักงาน โรงแรม หางสรรพสินคา บานและอื่น  ๆ
• ตัวโคมทําดวยโลหะพนดวยสีฝุนอบแหงสีขาว หรือสีดํา
•  ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium อยางดี
•  กระจกฝา Frosted Glass ปองกันความช้ืนและกันแสงแยงตา

LMDS – 11

LMDS - 12

LMDS-12-190 LMDS-12-240

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว

LMDS-12-190 PLE 15-18W 900-1,000 E27
PLC 2x18W 2x1,200 G24d

LMDS-12-240

PLE 2x15-23W 2x900-1,550 E27
PLC 2x18W 2x1,200 G24d
PLC 2x26W 2x1,800 G24d
PLT 2x32W 2x2400 GX24q
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Surface Downlight

เหมาะสําหรับอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม และอื่น ๆ
•  ตัวโคมทําดวยโลหะพนดวยสีฝุนอบแหงสีขาว หรือสีดํา
•  ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized  Aluminium อยางดี
•  มี Cross Aluminium Louver ตะแกรงปองกันแสงแยงตา LG3 CAT2
Option: 
 IGD: Internal Glass Diffuser

LUMITRON REF. หลอด ลูเมน ข้ัว ราคา

LMDS-11-214

PLC 2x13W 2x900 G24d
PLC 2x18W 2x1,200 G24d 4,630
PLC 2x26W 2x1,800 G24d 4,720
PLT 2x32W 2x2,400 GX24q 6,840
PLT 2x42W 2x3,200 GX24q LMDS-11-214


