
LMPT - 11

โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

เสาไฟประดับรูปทรงสวยงาม ใชกับสวนสาธารณะ โรงแรม อาคาร
สํานักงาน ศูนยประชุม บาน และอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast  Aluminium พนสีฝุนอบแหง
• ตัวสะทอนแสงทําดวย Anodized Aluminium Perforated-Ring 
อยางดี  Adjustable Up-Down Sliding ปรับเล่ือนระดับขึ้นลงไดเพื่อ
ปรับมุมและความกวางการกระจายแสง Adjustable Beam Pattern
• UV-Stabilized Clear Polycarbonate  Diffuser
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• สีของโคมและเสา: ดํา, เทา, ขาว, เงิน
• เสาทําดวย Extruded Aluminium หรือเลือกเปน Galvanized Steel
• ความสูงเสา 3-4.5m มีรูปแบบเสาตกแตงพิเศษอื่น ๆ มากมาย 
สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากทางบริษัท LUMITRON
• IP 55 Class I, มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 

GX24q-43,200PLT 42WLMPT-11-42PLT
GX24q-54,300PLT 57WLMPT-11-57PLT

2G86,000PLH 85WLMPT-11-85PLH

E4014,000HPS 150WLMPT-11-150HPS

E2714,250MH 150WLMPT-11-150MH
E40

E27

E27
E27
E27

ขั้ว

20,000

5,300

5,600
6,300
3,800

ลูเมน

MV 80WLMPT-11-80MV
MV 125WLMPT-11-125MV

MH 250WLMPT-11-250MH

MH 70WLMPT-11-70MH

HPS 70WLMPT-11-70HPS

หลอดLUMITRON REF.


