
โคมไฟฝงพ้ืน

3,000-4.000
2,000

อุณหภูมิสี (K)

5,500
6,800
ลูเมน

±15º
±15º

ปรับเอียงได

80°H /60°V
80°H /60°V
มุมแสง

RX7sHPS-DE 70WLMUL-150-70HPS-DE
RX7sMH-DE 70WLMUL-150-70MH-DE

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

โคมฝงพื้น Up-light เหมาะสําหรับอาคารตางๆ ใชสองผนังอาคาร เสา 
ทางเดิน โรงแรม งานสถาปตยกรรม ตนไม
• ตัวโคมและฝาครอบทําดวยสแตนเลส Stainless Steel เกรด 304 
คุณภาพสูง
• มีรุนส่ังพิเศษ -ALB: เปล่ียนเฉพาะตัวถังเปน Die Cast  Aluminium
• ตัวสะทอนแสง Sand Blasted Anodized  Aluminium อยางดี ให
แสงมุมกวาง Wide Beam
• กระจกนิรภัยทนความรอน Toughened Safety Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ํา
• สามารถปรบัเอียงหลอดได ±15°
• กระบอกฝงพื้นทําดวย Polypropylene 
• รับน้ําหนักได 5,000 kg สําหรับ Walk Over-Drive Over
• Sealed กันน้ําพิเศษ พรอมสาย 1 m
• IP 67 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC 

อุปกรณเสริม
-GS: Glare Shield Louver ปองกันแสงแยงตา
-DL: Directional Lens เลนสหักเหแสง 6º, 20º
-SL180: Spread Lens บังคับแสงกวางออกเปนวงรี
-FL360: Flood Lens บังคับแสงใหกวางออกทั้งระนาบแกน X-Y 
-CF: Dichroic Color Filter สีน้ําเงิน แดง เหลือง และเขียว 

Honey Comb Louver Straight Louver

แสงสาดผนังแสงสองตรง

LMUL - 150


