
LMBL - 73

โคมมีรูปทรงทันสมัย ใหแสงที่นุมนวลสบายตา เหมาะสําหรับใหแสง
สวางบริเวณสนามหญา ถนน หรือทางเดิน ใชไดทั้งศูนยประชุม ที่พัก
อาศัย ศูนยการคา สวนสาธารณะ โรงแรม หรือในบริเวณอื่น ๆ
• ตัวโคมพรอมเสาทําดวย Die Cast Aluminiuim คุณภาพสูง
• Clear Prismatic Glass Diffuser
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• สีของโคมและเสา: ดํา
• IP 54

โคมไฟสนามภายนอกอาคาร

E27
E27
E27
E27
ขั้ว

1,500
1,200
900
1,380
ลูเมน

PLE 20WLMBL-73-20PLE
PLE 23WLMBL-73-23PLE

PLE 15WLMBL-73-15PLE
GLS 100WLMBL-73-100GLS
หลอดLUMITRON REF.

LMBL - 74

สําหรับใชสรางบรรยากาศใหสวยงามในยามค่ําคืน  หรืออาจใชเพื่อ
ความปลอดภัย เชน โรงแรม รีสอรท โบราณสถาน สถาปตยกรรม  และ
บริเวณอื่น ๆ
• ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง
• Diffuser มีใหเลือก 2 แบบ 

Opal Polycarbonate Diffuser แบบสีนม 
Clear Prism Glass Diffuser แบบแกวใสลายปริซึ่ม

• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน
• สีของโคม: เงิน, ขาว, ดํา 
• IP 54

G24d-31,800PLC 26WLMBL-74-26PLC

E27730GLS 60WLMBL-74-60GLS 
E271,380GLS 100WLMBL-74-100GLS 

G24d-21,200PLC 18WLMBL-74-18PLC

G123,400CDM-T 35WLMBL-74-35CDM-T

ลูเมน ขั้วหลอดLUMITRON REF.


