
LMGL - 13

โคมไฟสวน

โคมไฟสวนแบบใหแสงสวางมากเปนพิเศษ ใชสองตนไมหรือรูปปน 
ทางเดิน สนามหญา บาน รีสอรท โรงแรม ศูนยการคา สวน และอื่น ๆ
• ตัวโคมและกลองทําดวย Die Cast  Aluminium พนสีฝุนอบแหงสีดํา
• กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass
• สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน

• กรณีหลอด Metal Halide มีตัวสะทอนแสงใหเลือก คือ
-NB: แสงมุมแคบ
-WB: แสงมุมกวาง 

• IP 65 กันน้ํากันฝุน
-HOOD: กระบอกแบบตัดเฉียงเพื่อบังแสงแยงตา

10º, 36º
10º, 36º
10º, 36º
10º, 36º
10º, 30º

8°, 24°, 45°
8°, 24°, 45°

10º, 30º
10º, 30º
มุมแสง

G5330,000-5,300-1,900 cdQR111 75W 12V
G5348,000-8,500-2,800 cdQR111 100W 12V

-สีแดง, เขียว, น้ําเงิน, เหลือง, ขาวLED
E279,300 / 3,100 cdPAR38 120W
E2710,000 / 3,500 cdHAL-PAR38 100W 

LMGL-13A (ขาปก)
LMGL-13B (ขาแปน)

E2744,000 / 7,400 cdCDM-R 35WLMGL-13C 
(มีกลองบัลลาสต) E2768,000 / 10,000 cdCDM-R 70W

14,000 Lumen
6,600 Lumen
3,300 Lumen

ความสวาง

G12CDM-T 150W

G12CDM-T 35W
G12CDM-T 70W

ขั้วหลอดLUMITRON REF.

LMGL-13A LMGL-13B LMGL-13C
+ Hood + Hood + Hood


