
•  ตัวโคมทําดวยเหล็กแผนคุณภาพสูง พนดวยสีฝุนอบแหงคุณภาพสูง               
  ความหนาเหล็ก 

• ฝาครอบทําดวยพลาสติก มีใหเลือกดังน้ี
 ิ ็ ใ L

Surface Fluorescent

•  ความหนาเหลก :

 RL: Rotary-Lock ขั้วหลอดมาตรฐานแบบบิดลอค
 SPL: Spring-Lock ขั้วหัวโตแบบกด (กรณีส่ังระบุพิเศษเทาน้ัน)

 T6: หนา 0.6 mm. T4: หนา 0.4 mm.  T8: หนา 0.8 mm.
 -PA: พลาสติกเม็ดใส Prismatic Acrylic Diffuser
 -OP: พลาสติกสีนม Opal Acrylic Diffuser
 -ST: พลาสติกใสริ้ว ผิวสม  Stipple Acrylic Diffuser
 -CL: พลาสติกใสผิวเรียบ Clear Acrylic Diffuser
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โคมฝาครอบพลาสติกตัวย U-Shape
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โคมฝาครอบพลาสตกตวยู U Shape
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LUMITRON REF. หลอด L W1 W2 H1 H2

LU-PA (เม็ดใส)
LU-OP (นม)
LU ST (ผิวสม)

1x18W 610 50 55 40 90
2x18W 610 50 120 40 90
1x36W 1 220 50 55 40 90O

N
LU-ST (ผวสม)
LU-CL (ใสเรียบ)

1x36W 1,220 50 55 40 90
2x36W 1,220 50 120 40 90
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โคมฝาครอบพลาสติกตัวแอล L-Shape

LUMITRON REF. หลอด L W H 

LL-PA (เม็ดใส)
LL-OP (นม)
LL-ST (ผิวสม)
LL-CL (ใสเรียบ)

1x18W 610 100 100

1x36W 1,220 100 100
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