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* รายละเอียดทางเทคนิคอาจเปลี่ยนแปลงได (Recheck Updated LED Lumens) www.lumitronlighting.com  1

STL1
LED Street Light - IP66

 ตัวโคมทําดวย Die Cast Aluminium คุณภาพสูง พนสีฝุนอบแหง

 กระจกนิรภัยทนความรอน Safety Tempered Glass 

 สกรูสแตนเลสและปะเก็นยาง Gasket กันน้ําและฝุน 

 IP 66 มาตรฐาน DIN, VDE, IEC

 Input Voltage: 220VAC 

LUMITRON REF. Watt Lumen ใชแทน

STL1-1-30W 30W 2,700-3,600 MV 80W-125W, MH-HPS 70W

STL1-1-40W 40W 3,600-4,800 MV 125W, MH-HPS 100W

STL1-2-60W 60W 5,400-7,200 MV 250W, MH 100-150W

STL1-3-90W 90W 8,100-10,800 MV 400W, MH-HPS 250W

STL1-4-120W 120W 10,800-14,400 MV 400W, MH-HPS 250W

STL1-5-128W 128W 11,520-15,360 MV 400W, MH-HPS 250W

STL1-6-160W 160W 14,400-19,200 MH-HPS 400W

STL1-6-210W 210W 18,900-25,200 MH-HPS 400W
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